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1. Domaine des essais sur les granulats et les roches : 

 

Produit 

soumis 

à l’essai 

Intitulé de l’essai ou 

propriétés 

Caractéristiques ou 

grandeurs mesurées 

Textes de Références Lieu de réalisation 

Normes marocaines Autres 
Labo. 

Permanent 

Labo 

mobile 
Site 

Granulats 
 

Propreté des sables Equivalent de sable NM EN 933-8 (2022) - X - - 

Résistance à la fragmentation Essai LOS-ANGELES NM EN 1097-2 (2022) - X - - 

Granularité des granulats 
Analyse granulométrique des 

granulats par tamisage 
NM EN 933-1 (2018) - X - - 

Détermination de l’activité de 

la fraction argileuse 

Qualification des fines-Essai au 

Bleu de Méthylène 
NM EN 933-9 (2018) - X - - 

Résistance à l’usure 
Essai de résistance à l’usure : 

Micro-Deval 
NM EN 1097-1 (2017) - X - - 

Masse volumique et coefficient 

d’absorption d’eau 

Détermination de la masse 

volumique réelle et du 
coefficient d’absorption d’eau 

NM EN 1097-6 (2022) - X - - 

Granulats 

Sables 
 

Porosité, coefficient 
d’absorption et teneur en eau 

des gravillons 

Mesures des masses spécifiques 

et la porosité du coefficient 

d’absorption et la teneur en eau 
des gravillons et cailloux 

NM EN 1097-6 (2022) - X - - 

Coefficient d’absorption et 

teneur en eau des sables 

Mesures des masses spécifiques 

et la porosité du coefficient 

d’absorption et teneur en eau 
des sables 

NM EN 1097-6 (2022) - X - - 

Masse volumique apparente 
Mesure de la masse volumique 

apparente 
NM EN 1097-3 (2018) - X - - 

Coefficient d’aplatissement 
Mesure du coefficient 

d’aplatissement 
NM EN 933-3 (2018) - X - - 

La propreté superficielle 
Détermination de la propreté 

superficielle 
NM 10.1.169 (2020) - X - - 
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2. Domaine des essais sur bétons hydrauliques et leurs constituants : 

Produit 

soumis à 

l’essai 

Intitulé de l’essai ou 

propriétés 

Caractéristiques ou 

grandeurs mesurées 

Textes de Références Lieu de réalisation 

Normes marocaines Autres 
Labo. 

Permanent 

Labo 

mobile 
Site 

Béton 

Essai de maniabilité au cône 

d’Abrams 
Essai d’affaissement 

NM EN 12350-2 

(2021) 
- X - - 

Auscultation par scléromètre du 

béton en place 

Mesure de la dureté de surface 

par rebondissement à l’aide 
d’un scléromètre 

NM EN 12504-2 

(2022) 
- X - - 

Mesure de la vitesse du son 

Auscultation sonique- 

détermination de la vitesse de 

propagation du son 

NM EN 12504-4 
(2022) 

- X - -- 

Carottage in situ 
Carottes- prélèvement, examen 

et essais en compression 

NM EN 12504-1 

(2022) 
- - - X 

Résistance en compression 
Résistance à la compression 

d’éprouvettes 

NM EN 12390-3 

(2021) 
- X - - 

Résistance en traction 
Résistance en traction par 

fendage d’éprouvettes 

NM EN 12390-6 

(2021) 
- X - - 

Résistance en flexion 
Résistance à la flexion sur 

éprouvettes 

NM EN 12390-5 

(2021) 
- X - - 

Confection et conservation des 
éprouvettes 

Confection et conservation des 

éprouvettes pour essai de 

résistance de compression 

NM EN 12390-2 
(2021) 

- - -- X 

 

 

3. Domaine des essais sur Enrobé hydrocarbonés et de leurs constituants  : 

 

Produit soumis 

à l’essai 

Intitulé de l’essai ou 

propriétés 

Caractéristiques ou 

grandeurs mesurées 

Textes de Références Lieu de réalisation 

Normes marocaines Autres 
Labo. 

Permanent 

Labo 

mobile 
Site 

 

 

 

Enrobé 

Résistance à la compression 

des éprouvettes avec et sans 
immersion 

Essai Duriez sur mélanges 

hydrocarbonés à chaud 

NM EN 12697-12 

Méthode B (2022) 
- X - - 

La stabilité Marshall 

Le fluage Marshall 
Le pourcentage des vides 

Essais statiques sur mélanges 

hydrocarbonés à chaud : Essai 
Marshall 

NM 13-1-34 (2022) - X - -- 
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bitumineux 

Masse volumique apparente 

Mélanges hydrocarbonés à 
chaud : Détermination de la 

masse volumique apparente des 

éprouvettes bitumineuses 

NM EN 12697-6 

(2022) 
- X - - 

Teneur en liant 

Teneur en liant soluble des 

mélanges hydrocarbonés à 

chaud 

NM EN 12697-1 
(2022) 

- X - - 

 

4. Domaine des essais Géotechniques sur sols : 

 
Produit 

soumis à 

l’essai 

Intitulé de l’essai ou 

propriétés 

Caractéristiques ou 

grandeurs mesurées 

Textes de Références Lieu de réalisation 

Normes marocaines Autres 
Labo. 

Permanent 

Labo 

mobile 
Site 

Sol 

Teneur en eau 

Détermination de la teneur en 

eau pondérale des sols : 
méthode par étuvage 

NM 13.1.152 

(2022) 
- X - - 

Limites de liquidité et de 

plasticité 

Détermination des limites de 

liquidité et de plasticité 

NM ISO 17892-12 

(2019) 
- X - - 

Masse volumique des sols fins 
Détermination de la masse 

volumique des sols fins 
NM 13.1.119 

(2009) 
- X - - 

Granularité 

Analyse granulométrique des 

sols fins par tamisage à sec 

après lavage 

NM 00.8.082 

(2015) 
- X - - 

Densité et teneur en eau 

optimales 

Essai de compactage : Essai 

Proctor 

NM 13.1.023 

(2019) 
- X - - 

Portance 

Indice CBR après immersion, 

indice CBR immédiat, indice de 
portance immédiat- mesure sur 

un échantillon compacté dans le 

moule CBR 

N M 13.1.128 

(2019) 
- X - - 

 

 

 

 

 

Détermination du coefficient de 

fragmentabilité 

Coefficient de fragmentabilité 

des matériaux rocheux 

NM 13.1.037 

(2022) 
- X - - 

Détermination du coefficient de 

dégradabilité 

Coefficient de dégradabilité des 

matériaux rocheux 

NM 13.1.038 

(2017) 
- X - - 

Compressibilité œdométrique 
Essai de compressibilité par 

paliers à l’œdomètre 

NM 13.1.003 

(1998) 
- X - - 
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Sol et 

matériaux 

roche 
 

Capacité d’adsorption de bleu 

méthylène 

Mesure de la capacité 
d’adsorption de bleu de 

méthylène d’un sol ou d’un 

matériau rocheux 

NM 13.1.178 

(2019) 
- X - - 

Teneur en carbonate CaCo3 

Détermination de la teneur en 

carbonate CaCo3 : méthode du 

calcimètre 

- 
NF P94-048 

(1996) 
X - - 

La masse volumique des 

particules solides 

Détermination de la masse 
volumique des particules 

solides : méthode de 

pycnomètre à l’eau 

NM 00.8.098 

(2015) 
- X - - 

Portance de plateforme 

Reconnaissance et essais- 
portance des plates formes 

solides – partie 1 : Module sous 

chargement statiques à la 
plaque (EV2) 

- 
NF P 94-117-1 

(2000) 
X - - 

Mesure de la densité au 

densitomètre à membrane 

Détermination de la masse 

matériau en place : Méthode au 

densitomètre à membrane 

NM 13.1.134 

(2009) 
- - - X 

Résistance au cisaillement 

rectiligne 

Essai de cisaillement rectiligne 

à la boite de cisaillement direct 

NM 13.1.021 

(2022) 
- X - - 

 

 

 

5. Domaine des essais sur les liants hydrocarbonés : 

 

Produit soumis 

à l’essai 

Intitulé de l’essai ou 

propriétés 

Caractéristiques ou 

grandeurs mesurées 

Textes de Références Lieu de réalisation 

Normes marocaines Autres 
Labo. 

Permanent 

Labo 

mobile 
Site 

 

 

 

 

Charge des émulsions 

Emulsion de bitume : 

détermination de la charge des 

particules 

NM EN 1430 

(2017) 
- X - - 

L’adhésivité des émulsions de 
bitume par l’essai d’immersion 

dans l’eau 

Détermination L’adhésivité des 
émulsions de bitume par l’essai 

d’immersion dans l’eau 

NM EN 13614 

(2017) 
- X - - 
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Emulsion 

de bitume 

Temps d’écoulement 
Pseudo viscosité des émulsions 

de bitume 
NM EN 12846-1 

(2017) 
- X - - 

% des particules résiduelles de 

diamètre supérieur à 0.500 mm 
après 7j de stockage 

Stabilité au stockage des 

émulsions de bitume 

NM EN 1429 

(2017) 
- X - - 

La teneur en eau dans 

l’émulsion de bitume 

Détermination de la teneur en 

eau dans l’émulsion de bitume 

NM EN 1428 

(2017) 
- X - - 

L’indice de rupture de 

l’émulsion 

Détermination de L’indice de 
rupture de l’émulsion 

cationique de bitume : Méthode 

des fines minérales 

NM EN 13075-1 

(2017) 
- X - - 

Résidu sur tamis 0.500mm et 

0.160mm 

Détermination du résidu sur 
tamis des émulsions de bitume 

(homogénéité) 

NM EN 1429 

(2017) 
- X - - 

Perte au feu des bitumes purs 

Détermination de la perte de 

masse à la chaleur des produits 
bitumineux 

NM EN 13303 

(2018) 
- X - - 

Température : point de 
ramollissement 

Bitumes et liants bitumineux : 

Détermination du point de 
ramollissement : méthode bille 

et anneau 

NM EN 1427 
(2019) 

- X - - 

Indice de pénétrabilité 
Pénétrabilité à l’aiguille des 

bitumes et produits bitumineux 

NM EN 1426 

(2022) 
- X - - 

Bitumes 

modifiés 

Retour élastique des bitumes 
modifiés 

Détermination du retour 
élastique des bitumes modifiés 

NM EN 13398 
(2017) 

- X - - 
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6. Domaine des essais sur les produits manufacturés :  

 

Produit soumis 

à l’essai 
Intitulé de l’essai ou propriétés 

Caractéristiques ou 

grandeurs mesurées 

Textes de Références Lieu de réalisation 

Normes marocaines Autres 
Labo. 

Permanent 

Labo 

mobile 
Site 

Blocs en 

béton de pour 

murs et 

cloisons 

Méthodes d’essais des éléments de 
maçonnerie- détermination de la 

résistance en compression 

Résistance en 

compression 

NM EN 772-1 

(2023) 
- X - - 

Méthodes d’essais des éléments de 

maçonnerie- détermination des 
dimensions 

Longueur largeur et 

hauteur 

NM EN 772-16 

(2015) 
- X - - 

Brique en 

terre cuite 

Méthodes d’essais des éléments de 

maçonnerie- détermination de la 

résistance en compression 

Résistance en 
compression 

NM EN 772-1 
(2023) 

- X - - 

Méthodes d’essais des éléments de 

maçonnerie- détermination des 

dimensions 

Longueur largeur et 
hauteur 

NM EN 772-16 
(2015) 

- X - - 

 

 

         
                            


